4- Premiere synthese de I'association Respire

L’association Respire a permis a des habitants du
guartier Pleyel d’installer des micros-capteurs de
pollution qui relevent la concentration particules
fines (PM10, PM2,5 et PM1). Ces données sont
transmises a une plateforme qui permet de les
stocker afin de les rendre accessibles au grand
public sur Internet. Ces relevés sont ensuite
analysés par I'association Respire afin de les rendre
compréhensibles et aussi pour alerter sur des
dépassements des seuils de pollution définis par
I’OMS. Six micro-capteurs ont été installés dans le
qguartier Pleyel depuis le mois de juin 2021 et une
premiere synthése a été faite par l'association
Respire.

Cette analyse a porté sur les particules fines (PM2,5)
dont le seuil a été divisé par 4 par 'OMS.

L'humidité a altéré les relevés de l'un de ces
capteurs. Ainsi ces relevés n’ont pas été pris en
compte dans cette analyse.

Données lissées

On lisse les données de chague capteur en calculant la médiane sur des fenétres d'une heure
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Les données entre capteurs sont trés corrélées, ce qui signifie une variabilité inter-capteurs extrémement faible.
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Corrélations des données PM2.5 entre capteurs
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Les données brutes collectées
par les autres capteurs ont été
lissées avant d’étre comparées
a celles de la station AirParif la
plus proche qui est a proximité
de I'Al. Il y a une corrélation
entre les mesures des micro-
capteurs Respire et celles de la
station AirParif. Ce qui prouve
que les mesures des micro-
capteurs sont crédibles.

L'OMS a définie une limite de
concentration annuelle pour les
particules fines (PM2,5)a 5
ng/m3 et une limite journaliere
a 15 pug/m3. Ces concentrations
doivent étre exceptionnelles et
acceptables seulement dans 1%
des cas.

Comparaison avec les données Airparif

Données de la station AirParif de Saint-Denis (361 avenue du Président Wilson) sur la méme période de l'année 2021:

concentration PM2.5 {ug/m’)

concentration PM2.S (pgfm’)
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» La moyenne des différences entre les données de la station d'Airparif et celles des micro-capteurs Respire vaut -3.6

« La corrélation entre les 2 séries vaut 0.7

Les données des capteurs Respire sont représentées en orange sur ces graphiques alors que celle de la station AirParif

sont représentées en bleu.




Les données sont par heure et par jour de la semaine. Si nous regardons les courbes avec la médiane, nous constatons
que les mesures sont constamment au dessus de 5 pg/ms3.

Cela veut dire que 50% des valeurs mesurées par ces micro-capteurs sont au dessus des 5 pg/m3 représentant le seuil
actuel de I'OMS pour les particules fines (PM2.5). Ceci est visible sur toutes les courbes de la semaine. Ce qui montre
un dépassement permanant des recommandations de ’'OMS en terme de particules fines.

Données par heure et par jour de la semaine

Pour chague jour de |a semaine et pour chagque heure de la journée, on calcule

« |la médiane (i.e. 50% des valeurs sont au dessus)
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médiane PM2.5 (ugfm”)

Un percentile est un parametre statistique qui détermine ou la valeur mesurée se situe par rapport a I’ensemble des

données ayant la méme unité de mesure. En d’autres termes, les percentiles donnent des informations sur la fagon
dont une statistique individuelle se compare a un échantillon plus large de statistiques.




Le calcul du percentile est préférable dans cette analyse au calcul de la moyenne parce qu’il permet de montrer les
dépassements du seuil de pollution journalier de 15 pg/m3 défini par 'OMS pour les PM2.5.

Dans ces graphiques, nous constatons des dépassements qui sont au dessus de 15 pg/m3 quasiment tout le temps,
alors que 15 pug/m3, c'est la limite journaliere acceptée par I'OMS uniqguement dans 1% des cas.

Données par heure et par jour de la semaine

Pour chaque jour de la semaine et pour chague heure de 1a journée, on calcule -

= | percentile 90% (i.e. 10% des valeurs sont au dessus)
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La derniére partie de cette analyse des données des particules fines (PM2.5) concerne la probabilité de dépasser la

quantie 90% P25 {1/ m’)

valeur de 15 pg/m3.

Celle-ci est élevée et est de I'ordre de 20 a 50 %, c’est-a-dire qu’il y a 20 a 50% de probabilité de dépasser le seuil de
15 pg/m3.



Données par heure et par jour de la semaine

Pour chague jour de la semaine et pour chague heure de |a journée, on calcule -

+ |a probabilité de dépasser un seuil donne (ici, le seuil vaut 15 pour PM2.5)
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Conclusion du président de I’association Respire:

Cette analyse montre que la situation de la pollution est critique au centre du quartier Pleyel ainsi qu’a proximité du
groupe scolaire Pleyel Anatole France et de la creche des Sonatines.



Des dépassements réguliers es recommandations de 'OMS y sont observés avant méme que les travaux soient
terminés et que I'échangeur autoroutier de I’A86 a Pleyel ait été finalisé.

Ce qui veut dire, qu'une fois celui-ci finalisé, la pollution aux abords du groupe scolaire Pleyel - Anatole France
augmentera de maniere significative et impactera les centaines d’enfants qui le fréquentent au quotidien.

Ce qui n’est pas normal dans ce projet, c’est qu’on n’est pas suffisamment pris en compte les risques liés a la pollution
de l'air.

Il est urgent de sanctuariser les abords des écoles pour qu'on ne puisse plus avoir des ouvrages et des projets de
construction d'échangeurs autoroutiers a proximité des écoles.



